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PIANTA CAMPATA TIPO DELLA TRAVE RETICOLARE
IN ACCIAIO ATTA A FORMARE IL CORDOLO scala 1:20
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TRALICCIO METALLICO TIPO ACCIAIO S275JR TRATTATO A DUE MANI ANTIRUGGINE

ASTE DI PARETE ANG. 50X5
CORRENTE UPN 120

CORRENTE UPN 120

FORO D.18 mm
PER POSA
BARRE F. D. 16 Mmm

IN CORRISPONDENZA DI CAPRIATE E CANTONALI SELLE CON STESSI PROFILI RIBASSATE
GIUNZIONI SALDATE IN OPERA TRA I MODULI
LARGHEZZA BASE = LARGHEZZA MURO MENO 6 cm DI SEMIPIENO PER PARTE
QUOTE RIVELAVBILI SOLO DOPO RIMOZIONE DEL TETTO
DA FARE LUNGO I PERIMETRALI, LUNGO I MURI DI SPINA E DOVE NON POSSIBILE DOPPIA UPN 140 CON BARRE FILETTATE DI GIUNZIONE
ANCORARE AL MURO CON INGHISAGGIO DI BARRE FILETTATE D. 16 mm - RESINA EPOSSIDICA USO SISMICO CLASSE C2
SFIATI E CAMINI DA INSERIRE TRA LE ASTE DI PARETE - IN CASO DI INTERFERENZA MODIFICARE IN OPERA L'ASTA INTERESSATA
CARPENTERIA CERTIFICATA ATTA A FORNIRE LA MARCATURA C.E. E LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLA  EN 1090 PER CLASSE EXC2

14 14

UPN 140 TIPO PER MURI DI SPINA PREDISPORRE 6 FORI DA 18mm PER COLLEGAMENTO DI BARRE FILETTATE D 16mm ATTRAVERSO LA PARETE 
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COLEGAMENTI SALDATI IN OPERA
PER OGNI PUNTO DI INCROCIO

PROGETTO GROSSA ORDITURA DEL TETTO IN METODO DI CALCOLO AGLI STATI LIMITE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.M. 17/01/2018

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- LEGGE 1086/71 - D.P.R. 380/2001

PRESCRIZIONI TECNICHE

SCALA DISEGNO     1:20    1:50

ANALISI DEI CARICHI SULLA COPERTURA

LEGNO MASSICCIO
PIANTA E SEZIONI

SOVRACC. ACCID. MINIMO DI PROGETTO

SOVRACC. ACCID. MINIMO DI NORMATIVA

2

2

- TETTO COMPOSTO DALLA ORDITURA PORTANTE

  + PICCOLA ORDITURA (COSTANE E LISTELLI) + COPPI 100 daN/m 2

MATERIALI
- LEGNO LEGNO MASSICCIO C24 O SUPERIORE
- GIUNZIONI LEGNO-LEGNO CON VITI FILETTATE VGZ

FAR POSIZIONARE LE FILE DI PARANEVE ALL'ALTEZZA DEL CORDOLO

SOVRACC. ACCID. MINIMO DI PROGETTO

SOVRACC. ACCID. MINIMO DI NORMATIVA

150 daN/m 2

136 daN/m 2

H slm   336  m         qsk = 169 daN/m   coeff. forma = 0,8

- CORDOLO METALLICO ACCIAIO S275JR
- MARCATURA CE SI SENSI EN1090  CLASSE EXC2
- TRATTAMENTO A DUE MANI DI ANTITUGGINE
- SALDATURE IN OPERA CLASSE 2
- INGHISAGGI DI BARRE FILETTATE NELLA MURATURA CON RESINA EP.
CLASSE C2 USO SISMICO

SOTTOTETTO, posizionamento nuovo ordito e cordolo
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PROGETTO ARCHITETTONICO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE PIEMONTE
COMUNI DI ROSTA E BUTTIGLIERA ALTA

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

13/09/2023

Via Magellano n. 1 - 10128 Torino
C.F./P.Iva 09007180012

Lungo Po Antonelli 45 - 10153 Torino (TO)
tel. +39 011 884286

info@g-studio.biz
www.g-studio.biz

PROGETTO STRUTTURALE:
Via Bollati, 22 - 12033 Moretta (Cn)

tel. +39 334 6153270
studio.accastelli@gmail.com - PEC roberto.accastelli@ingpec.eu

G STUDIO STP SS di Enrico Giacopelli e Mauro Falletti
Arch. Enrico Giacopelli

codice tavola:

Ing. Roberto Accastelli

R.U.P.:

Arch. Luigi Valdemarin

Palazzina di Caccia di Stupinigi
tel. 0116200617

l.valdemarin@ordinemauriziano.it

PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO
PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE

DELLA MANICA CONVENTUALE ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO
LOTTO 1

oggetto:

Il progettista si riserva ai termini di legge la proprieta' di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi. L'esecutore del presente lavoro si impegna a rispettare l'esclusiva. E' vietato asportare il timbro da questo disegno.
Tutte le misure si considerano al finito e devono essere controllate dall'esecutore del lavoro sul cantiere. Ogni modifica sostanziale rispetto al  presente disegno deve essere approvata dal progettista.
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