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Piano secondo, posizionamento catene

Piano primo, rinforzo volta fessurata
Piano terra, architravatura porta fessurata

MODALITA' OPERATIVE PER INTERVENTO DI RINFORZO
STRUTTURALE DELLE VOLTE
PULIZIA DELLA SUPERFICIE DI ESTRADOSSO DELLA VOLTA, EVENTUALE APPLICAZIONE DI
FISSATIVO
CONSOLIDANTE CORTICALE.
EVENTUALE SE NECESSARIO, RICOSTRUZIONE DELLA CONTINUITÀ MATERICA ED
EVENTUALE REGOLARIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE CON GEOCALCE DI TIPO ANTISISMICO
CERTIFICATO
STESURA SUL SUPPORTO DI UNO SPESSORE MEDIO DI 3-5 mm DI GEOCALCE DI TIPO
ANTISISMICO CERTIFICATO PER APPLICARE ED INGLOBARE IL TESSUTO DI RINFORZO.
INSTALLAZIONE DI TESSUTO GEOSTEEL DISPOSTO IN FASCE PARALLELE AI FUSI DELLA
VOLTA A PADIGLIONE E LUNGO LE NERVATURE
APPLICAZIONE DEL TESSUTO CON UNA LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO TALE DA GARANTIRE IL
CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL RINFORZO, SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE
In assenza di indicazioni si consigliano lunghezze di ancoraggio pari ad almeno 30 cm.
RASATURA FINALE PROTETTIVA CON GEOCALCE DI TIPO ANTISISMICO CERTIFICATO
(SPESSORE MEDIO 2-5 mm), PER INGLOBARE IL RINFORZO E CHIUDERE EVENTUALI VUOTI. È
NECESSARIO GARANTIRE LA CONTEMPORANEA MATURAZIONE DELLO STRATO INIZIALE E DI
QUELLO FINALE CHE VA QUINDI APPLICATO QUANDO IL PRECENDENTE È ANCORA UMIDO.
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MESSA A DIMORA DI DUE ARCHITRAVI 
IN ACCIAIO S275JR HEA 160

MESSA A DIMORA DI CATENE d30mm SOTTO PAVIMENTO
INTERCETTARE OVE POSSIBILE I MURI DI SPINA CON CAROTATRICE
d60mm E SATURARE IL FORO CON MALTA DI CALCE COLABILE AD ALTE PRESTAZIONI
CATENA E CAPOCHIAVE IN ACCIAIO S275JR, CAPOCHIAVE
TRATTATO CON ANTIRUGGINE E VERNICIATURA SIMIL RUGGINE

PROGETTO GROSSA ORDITURA DEL TETTO IN METODO DI CALCOLO AGLI STATI LIMITE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.M. 17/01/2018

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- LEGGE 1086/71 - D.P.R. 380/2001

PRESCRIZIONI TECNICHE

SCALA DISEGNO     1:100    1:50

ANALISI DEI CARICHI SULLA COPERTURA

LEGNO MASSICCIO
PIANTA E SEZIONI

SOVRACC. ACCID. MINIMO DI PROGETTO

SOVRACC. ACCID. MINIMO DI NORMATIVA

2

2

- TETTO COMPOSTO DALLA ORDITURA PORTANTE

  + PICCOLA ORDITURA (COSTANE E LISTELLI) + COPPI 100 daN/m 2

MATERIALI
- LEGNO LEGNO MASSICCIO C24 O SUPERIORE
- GIUNZIONI LEGNO-LEGNO CON VITI FILETTATE VGZ

FAR POSIZIONARE LE FILE DI PARANEVE ALL'ALTEZZA DEL CORDOLO

SOVRACC. ACCID. MINIMO DI PROGETTO

SOVRACC. ACCID. MINIMO DI NORMATIVA

150 daN/m 2

136 daN/m 2

H slm   336  m         qsk = 169 daN/m   coeff. forma = 0,8

- CORDOLO METALLICO ACCIAIO S275JR
- MARCATURA CE SI SENSI EN1090  CLASSE EXC2
- TRATTAMENTO A DUE MANI DI ANTITUGGINE
- SALDATURE IN OPERA CLASSE 2
- INGHISAGGI DI BARRE FILETTATE NELLA MURATURA CON RESINA EP.
CLASSE C2 USO SISMICO

scala: data:

fase:

revisione:file:

PROGETTO ARCHITETTONICO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE PIEMONTE
COMUNI DI ROSTA E BUTTIGLIERA ALTA

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
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PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO
PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE

DELLA MANICA CONVENTUALE ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO
LOTTO 1

oggetto:

Il progettista si riserva ai termini di legge la proprieta' di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi. L'esecutore del presente lavoro si impegna a rispettare l'esclusiva. E' vietato asportare il timbro da questo disegno.
Tutte le misure si considerano al finito e devono essere controllate dall'esecutore del lavoro sul cantiere. Ogni modifica sostanziale rispetto al  presente disegno deve essere approvata dal progettista.
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